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(Окончание. Начало в № 5 за 2004 г.)
Металлоискатели (металло-обнару​жители (МО), металло-детекторы), как уже указывалось, предназначены для поиска металлосодержащих предме​тов, скрытых в одежде, обуви или на теле человека.
По способу проведения досмотра металлообнаружители подразде-ляют​ся на стационарные (проходные) и руч​ные.
Стационарные МО конструктивно вы​полняются, как правило, в виде П-образной арки, в стойках которой распо​лагаются генераторная и приемная антенны.

Современные МО имеют чувстви​тельность, достаточную для регистра​ции металлических предметов массой -10 г, а уникальные устройства, пред​назначенные для решения специаль​ных задач, способны регистрировать массу металла менее 1 г.
Существует широкое много-образие МО с различными техническими харак​теристиками, что позволяет оснастить любой пост контроля необходимым оборудованием. Однако в настоящее время не существует четких стандар​тов и количественных ха-рактеристик, позволяющих срав-нивать при выборе различные модели и модификации. Су-ществуют несколько критериев для выбора конкретной модели:

1. Надежность детектирования пред​метов, запрещенных для проноса.
2. Требуемая производительность (т.е. высокая пропускная способ-ность).
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Этот критерий должен выпол-няться, безусловно, при выполнении первого.
3.  Повышенная помехозащищенность и устранение влияния на работу дру​гих систем контроля (например, рент​геновских).
Надежность детектирования оп-ре​деляется нужным уровнем чувстви​тельности, который выби-рается таким образом, чтобы при максимальной от​стройке от меньших предметов веро​ятность обнаружения объектов поиска была близка к 1. В этом случае веро​ятность пропуска предметов, меньших по размеру и массе, чем предметы по​иска, называется селективностью.
Для существенного увеличения поме​хоустойчивости в состав МО включают дополнительный канал регистрации проходящего через проем человека с возможностью совместной обработки сигналов основного и дополнительно​го (как правило, ПК) каналов.
Ручные металлоискатели использу​ются для поиска металлических пред​метов, скрытых на теле человека, в ба​гаже, корреспонденции и т.п.
Ручные МО эффективно применя​ются со стационарными для допро-верки и уточнения наличия пред-метов поиска.
Помимо рентгенотелевизионных си​стем и металлообнаружителей в осна​щение поста контроля в качестве ос​новного оборудования могут входить:
1. Детектор паров взрывчатых ве​ществ.
2. Портативный или стационарный поисковый сигна-лизатор ионизирую​щих излучений.
Пост контроля целесообразно осна​стить дополнительным (вспо-могатель​ным) оборудованием, к которому мож​но отнести:
1. Комплект реактивов для выявле​ния следов ВВ, наркотических и одур​манивающих веществ.
2. Устройство для локализации или подавления взрыва.
3. Контейнеры для временного хра​нения и транспортирования ВВ и ВУ.
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Легкость достижения цели и практи​ческая анонимность доставки делают почтовый канал одним из основных ка​налов доставки средств терроризма. В преступных целях почтовый канал используется как для пересылки ВВ и ВУ, так и для доставки средств совер​шения преступления. По почте пересы​лаются наркотики, оружие и боеприпа​сы. Выявить наличие незаконных вложе​ний весьма сложно, поскольку контролю подвергается, как правило, только часть корреспонденции, которая по некото​рым косвенным признакам показалась операторам подозрительной. Контроль состоит из двух этапов: визуального осмотра и определения внешних подо​зрительных признаков и последующе​го контроля корреспонденции с помо​щью технических средств. Существует ряд признаков, по которым почтовое отправление относят к разряду подо​зрительных.
Террористический акт с ис-пользова​нием почтового канала, как правило, нацелен против кон-кретных лиц: руко​водителей и ответственных сотрудни​ков раз-личных государственных и ком​мерческих структур и имеет целью их физическое уничтожение. В отдельных случаях теракт направлен на нанесение 
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Почтовое отправление с ВУ, назы​ваемое взрывоопасным почтовым от​правлением (ВПО), предполагает пора​жение адресата при его вскрытии.
Поскольку в большинстве случаев ВУ содержит немало металлических дета​лей, основным устройством для про​верки почтовых отправлений является металлоискатель. Однако и в обычных почтовых отправлениях могут присутст​вовать металлические предметы: скреп​ки, скобы, пломбы, наклейки с металли​зированными поверхностями, которые вызывают "ложное" срабатывание ап​паратуры. Таким образом, обязатель​ным устройством в оснащении поста контроля ПК должна быть рентгенотелевизионная система, обеспечивающая возможность визуа-лизации внутренне​го содержания почтового отправления.
Значимую помощь в выявлении ВПО могут оказывать детекторы ВВ: газо​анализаторы паров ВВ и комплекты химреактивов для обнаружения сле​довых количеств ВВ. С учетом воз​можности пересылки в почтовых от​правлениях в террористических целях радио-активных веществ в оснащении поста контроля должно быть предус​мотрено наличие индикаторов ионизи​рующих излучений.
Последние результаты в области разработки методов и создания но​вых технических средств для кон-троля ПК, основанных, например, на ядер​ном квадрупольном резонансе, позво​ляют надеяться на создание в ближай​шее время эффективных технических средств, кардинальным образом ре​шающих задачу контроля ПК. Первые образцы систем контроля на основе метода квадрупольного резонанса, ус-
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ловно названные "QED''-детек-торами, успешно зарекомендовали себя при опытной эксплуатации. Внешний вид "QED''-детектора представлен на рис. 5.
Такая аппаратура определяет нали​чие ВВ и наркотиков внутри упакован​ных предметов на фоне других орга​нических соединений. Причем вероят​ность обнаружения достигает -0,99 при очень низкой вероятности ошибки.
В настоящее время спе-циалистами ведутся работы по созданию техниче​ских средств, способных обнаруживать, а в отдельных случаях и уничтожать, компонент химического и бак-териоло​гического оружия, а также ядовитых и сильнодействующих препаратов, в том числе и пси-хотропных.
Важность контроля почтовых отправ​лений обусловлена необ-ходимостью борьбы с одним из наиболее опасных проявлений тер-роризма, а его необхо​димость ис-черпывается практически во всех допущенных и законодательных
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актах, направленных на борьбу с терроризмом.
В задачу контроля транспортных средств входит поиск нелегально про​возимых ВВ и ВУ, людей и грузов, а так​же других предметов, провоз которых запрещен или строго регламентирован.
Для скрытого незаконного провоза различных грузов и людей в транспорт​ном средстве изго-тавливаются специ​альные тайники или используются кон​структивные полости. Опыт показывает, что тайники могут изготавливаться в дверных полостях и днище автомоби​ля. Излюбленным способом является встраивание допол-нительных емкостей в баках для горючего или цистернах, полостях рамы и стенках кузова. Изве​стны случаи провоза незаконных вло​жений в покрышках и даже в картере двигателя.
Для контроля транспортных средств организуются временные или стацио​нарные посты контроля, в основную за​дачу которых входят:
· досмотр автомобилей и грузов;
· проверка документов. 
Результативность досмотра зави-сит как от субъективных факторов - внима​тельности и опыта работы специалиста, так и от уровня оснащенности поста поисково-досмотровыми техническими сред-ствами. Высокая эффективность контроля достигается за счет комп​лексного использования аппа-ратурных средств, действие которых основано на разных физических принципах.
Для решения задачи досмотра авто​мобилей и грузов незаменимы поис​ково-досмотровые средства, предлага​емый спектр которых на российском рынке достаточно широк.
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[image: image12.emf]К основным техническим средствам, предназначенным для оснащения постов контроля, можно отнести следую​щие, начиная с простейших.
Щупы - основное предназначе-ние: поиск незаконных вложений в сыпучих грузах или тюках. Однако они могут ис​пользоваться для поиска и обнаруже​ния различных вложений в труднодо​ступных местах тран-спортных средств. На рис. 6 представлено несколько ва​риантов щупов, предлагаемых на рос​сийском рынке.
Досмотровые зеркала - служат для визуального обследования труднодо​ступных мест, зон и полостей в авто​мобилях, тран-спортных грузовых кон​тейнерах, ограждающих конструкциях зданий и других объектов.
Производятся досмотровые зеркала различной формы и размеров. Клас​сическим ком-плектом досмотровых зеркал является набор, включающий телескопическую штангу длиной в ра​бочем состоянии до 1,5-1,7 м со спе​циальным шарнирным ус-тройством для крепления сменных зеркал, позволяю​щим варьировать угол обзора. Комп​лект сменных зеркал состоит, как пра​вило, из шести штук диаметром от 35 до 140 мм.
На рис. 7 показаны различные вари​анты исполнения досмотровых зеркал.
Для быстрого просмотра про-тяжен​ных днищ больших тран-спортных средств выпускаются широкоформат​ные панорамные зеркала, смонтирован​ные на не-больших шарнирных колесах. Выпуклое зеркало и длинная телеско​пическая рукоятка на шарнире обеспе​чивают большой угол обзора и возмож​ность осмотреть самые удаленные участки днища фургона или трейлера. Основное назначение таких зеркал – выявление на днище транспортных средств установлен-ных ВУ, радиомаяков и других посторонних предметов.
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Досмотровые фонари-прожекторы должны входить в комплект поста
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контроля для обеспечения досмотра в условиях плохой видимости. Мощность фонаря должна сос-тавлять 8-12 ВА, что в со-вокупности с хорошей опти​кой обеспечивает мощный пучок света. На рис. 8 приведены варианты изго​товления профессиональных досмот​ровых фонарей-прожекторов.
Эндоскопы обеспечивают решение многочисленных задач визуального контроля внутренних плоскостей раз​личных полостей, ниш, осмотра труд​нодоступных мест, доступ к которым возможен через небольшие отвер​стия.
Различные типы эндоскопов имеют собственные названия. Бороскоп - эндоскоп с жесткой ра-бочей частью, фиб​роскоп - гибкий эндоскоп. Основной отличительной особенностью эндоско​пов является большое отношение дли​ны рабочей части эндоскопа к ее диа​метру, что дает возможность контроли​ровать различные полости и ниши без разборки и демонтажа исследуемых объектов.
Эндоскопы подразделяются на сле​дующие группы: жесткие эн-доскопы, гибкие волоконно-оптические эндоско​пы и видео-эндоскопы. Поскольку, как правило, освещенность в местах про​ведения контроля крайне низка, в со​став эндоскопа включается освети​тельный блок.
К гибким эндоскопам относятся те​левизионные эндоскопы, где оптово​локонный канал наблюдения заменен малогабаритной теле-визионной каме​рой, размещенной на конце рабочей части эндоскопа. В результате такой замены исчезают ограничения длины рабочей части эндоскопа, а пространственное раз-решение определяется только воз-можностями телевизионного канала.

В настоящее время производятся те​левизионные эндоскопы с длиной ра​бочей части от 2 до 30 м (по спецзака​зу длина рабочей части может быть значительно увеличена), диаметром от 4,4 до 17 мм, углом направления наб​людения (изгиба дистального конца) –от О° до 120°.
На рис. 9 представлены различные типы эндоскопов.
Наборы инструментов, необ-ходи​мые для организации досмотра, когда требуется провести демонтаж досмат​риваемого объекта или поверхности.
Существует много вариантов набо​ра инструментов, транс-портируемых в различных укладках. На рис. 10 пред​ставлен один из вариантов набора ин​струментов для организации досмотра транспортных средств.
Эффективным досмотровым сред​ством является телевизионная каме​ра, размещенная на телескопической штанге. Такая система обладает воз​можностями досмотровых зеркал, рас​ширенными за счет комфортного на​блюдения по телевизионному каналу.
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В комплекте с телевизионной каме​рой используется мало-габаритный (как правило, ЖКИ) монитор. Камера и мо​нитор объединены электронным мо​дулем, обеспечивающим визуализа​цию процесса контроля, запись необ​ходимых кадров в блок памяти или
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трансляцию изображения контроли​руемых объектов на необходимое рас​стояние.
На рис. 11 представлена досмот-ро​вая телевизионная система.
Детектор контрабанды – аппаратура, которая не выявляет не-посредственно ВВ, ВУ или наркоти-ки, но обеспечивает возможность обнаруживать скрытые полости и определять наличие в них незаконных вложений.

Принцип действия детектора контрабанды основан на определе-нии разности плотности контроли-руемого объекта. В качестве зонди-рующего излучения в детекторах контрабанды используется гамма или рентгеновское излучение. Путем сканирования поверхности объекта контроля определяют положение конструктивных или искусственных полостей и определяют наличие в них посторонних вложений. Внеш-ний вид детектора контрабанды на основе рентгеновского излучателя приведен на рис. 12.

Наиболее универсальным и инфор-мативным средством для досмотра автомобилей являются радиационные 

интроскопы или рентгенотеле-визионные системы.
Для досмотра транспортных средств, а также крупногабаритных контейнеров и грузов используют высокоэнер​гетические излучатели, обеспечиваю​щие зондирование объектов эквива​лентной толщины до 200-ЗОО мм по стали.
Системы контроля транспортных средств (СКТС), крупногабаритных кон​тейнеров и грузов изгота-вливаются в стационарном (рис. 13) и мобильном вариантах (рис. 14). Результат контро​ля с помощью такой аппаратуры пред​ставлен на рис. 15.
Как и в случае с аппаратурой для контроля багажа и ручной клади, СКТС изготавливаются в варианте однорежимном, т.е. прямого просмотра, а так​же в двухрежимном исполнении. Та​кие установки, используя изображения внутренней структуры объекта контро​ля, полученные в режиме прямого про​свечивания и при регистрации обратно-рассеянного излучения, значительно повышают вероятность обнаружения незаконных вложений или средств тер​рора.
Радиационные СКТС позволяют об​следовать большегрузные трейлеры длиной до 19,5 м, шириной - 2,4 м, вы​сотой до 4,2 м. При этом масса этих транспортных средств может дости​гать 35-40 тонн.
Помимо стационарных и мобильных СКТС при досмотре транспортных средств могут эффективно использо​ваться портативные или носимые рент-генотелевизионные установки флю-ороскопического типа. Такие системы наиболее полезны при детальном кон​троле дверных полостей, баков с горю​чим, покрышек и других узлов транс​портных средств.
[image: image18.emf]Обобщая опыт работы рентгенов​ских систем контроля, необходимо от​метить, что такая техника находит все более широкое применение при осна​щении различных пунктов контроля. Ее использование приносит макси​мальный эффект при выявлении наркотиков, контра-банды и, прежде всего, оружия, взрывчатых веществ и взрыв​ных устройств.
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